
Název                                         
Catalog number

Kužel                       
Taper

D d A
G 2,5

25.000 min-1

SK40DK.50.WK.06.ADB SK40DK 25 6 50 AD/B •
SK40DK.50.WK.08.ADB SK40DK 28 8 50 AD/B •
SK40DK.50.WK.10.ADB SK40DK 35 10 50 AD/B •
SK40DK.50.WK.12.ADB SK40DK 42 12 50 AD/B •
SK40DK.50.WK.14.ADB SK40DK 44 14 50 AD/B •
SK40DK.63.WK.16.ADB SK40DK 48 16 63 AD/B •
SK40DK.63.WK.18.ADB SK40DK 50 18 63 AD/B •
SK40DK.63.WK.20.ADB SK40DK 52 20 63 AD/B •
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DUAL KONTAKT DIN 69871

d = 6 až 18 se dvěma chladícími kanály 

d = 20 se čtyřmi chladícími kanály
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NA-U-DUAL-SK-2-002-03/23

Upínač Weldon s chladícími  
kanály pro upínací stopky
End mill holders with coolant channels
Upínač Weldon DIN 6359 pro upínací stopky DIN 1835-B
For mounting straight-shank tools with lateral  
flat according to DIN 1835 form B (Weldon).  

d = 6 to 18 with two coolant channels

d = 20 to 40 with four coolant channels

Název                                         
Catalog number

Kužel                       
Taper

D d A
G 2,5

25.000 min-1

SK40DK.50.WK.06.ADB SK40DK 25 6 50 AD/B •
SK40DK.50.WK.08.ADB SK40DK 28 8 50 AD/B •
SK40DK.50.WK.10.ADB SK40DK 35 10 50 AD/B •
SK40DK.50.WK.12.ADB SK40DK 42 12 50 AD/B •
SK40DK.50.WK.14.ADB SK40DK 44 14 50 AD/B •
SK40DK.63.WK.16.ADB SK40DK 48 16 63 AD/B •
SK40DK.63.WK.18.ADB SK40DK 50 18 63 AD/B •
SK40DK.63.WK.20.ADB SK40DK 52 20 63 AD/B •

Kontaktujte nás na www.tgs.czPlzeňská 610, 338 05 Mýto 
+420 371 751 830 | tgs@tgs.cz

DUAL KONTAKT DIN 69871

d = 6 až 18 se dvěma chladícími kanály 

d = 20 se čtyřmi chladícími kanály

A
D d

SK

NA-U-DUAL-SK-2-002-03/23

Upínač Weldon s chladícími  
kanály pro upínací stopky
End mill holders with coolant channels
Upínač Weldon DIN 6359 pro upínací stopky DIN 1835-B
For mounting straight-shank tools with lateral  
flat according to DIN 1835 form B (Weldon).  

d = 6 to 18 with two coolant channels

d = 20 to 40 with four coolant channels


